
 

 

4. Milsbeek: Bloemenstraat ter hoogte van het Genneperhuis en de 
voormalige steenfabriek 

Huidige situatie en opgave 

Dit gebied ligt op de overgang tussen het rivierduin en de steilrand van het Maasdal. In de huidige situatie 

is hier geen dijk aanwezig. Bij de geldende waterveiligheidsnorm is de natuurlijke hoogte van het gebied 

echter niet meer hoog genoeg om het achterland te beschermen. De aanleg van een nieuwe dijk is nodig 

om te voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. De huidige hoogte van het maaiveld direct ten 

zuiden van de Bloemenstraat varieert van ca. NAP +13,2 m tot +14,1 m. Het laagste punt van de 

Bloemenstraat ligt op ca. NAP +13,7 m. Om aan de waterveiligheidsnorm te voldoen is een kruinhoogte 

van NAP +14,35 m nodig. 

 

Figuur 4.1: Zicht op de Bloemenstraat in westelijke richting met de Maas in de achtergrond 
 

Ontwerp 

Langs de Bloemenstraat wordt een nieuwe waterkering gerealiseerd. Deze komt aan de zuidzijde van de 

Bloemenstraat zo dicht mogelijk tegen de rijbaan te liggen. Hierdoor blijft er zoveel mogelijk ruimte voor de 

Maas en is het uitzicht vanaf de Bloemenstraat op de Maas behouden.



 

 

 

 

Figuur 4.2: Overzichtskaart maatregelen dijktracé Bloemenstraat tussen het Genneperhuis en de voormalige 

steenfabriek 

 

De dijk krijgt een eenvoudig profiel (zie Figuur 4.3), met aan beide zijden een talud van 1:3 en de minimaal 

benodigde kruinbreedte van 4,5 m. De binnenteen ligt zo dicht mogelijk tegen de Bloemenstraat aan, 

rekening houdend met de obstakelvrije zone voor de weg, het voorkomen van afwateringsproblemen en 

de klei-inkassing van de dijk. De ontwerphoogte van de kruin van dijk is NAP +14,35 m. De groene dijk ligt 

door de gevarieerde maaiveldhoogte maximaal 1,15m hoger dan huidig maaiveld. Ten opzichte van de 

Bloemenstraat ligt de kruin maximaal 60cm hoger. Aan de binnendijkse zijde is een strook van 2, 0m 

voorzien voor de klei-inkassing van de dijk en om ruimte te bieden voor hemelwaterinfiltratie. Aan de 

buitendijkse zijde wordt een klei-inkassing gerealiseerd van 2,0m breed onder een helling van 1:10. 

 
De kruin is toegankelijk voor onderhoudsvoertuigen, waardoor het niet nodig is om aan de buitendijkse 

zijde een beheerpad in de teen van de dijk aan te leggen. De kruin is bereikbaar vanaf de Bloemenstraat 

direct ten westen van Bloemenstraat 7. Op de kruin van de nieuwe dijk in dit dijktracé is een wandelpad 

voorzien. De woning Bloemenstraat 9 wordt toegankelijk gemaakt via een dijkovergang vanaf de 

Bloemenstraat. De agrarische percelen aan de zuidzijde van de Bloemenstraat worden ontsloten via 

perceelstoegangen vanaf de Bloemenstraat. 



 

 

 

 
Figuur 4.3: Profielen dijktracé Bloemenstraat tussen maatwerklocaties en voormalige steenfabriek 

 

Naast de maatregelen voor de dijkversterking die hierboven zijn beschreven, zijn aanvullende 

maatregelen uitgewerkt voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Binnen dit traject gaat het 

concreet om de volgende onderdelen: 

• Realiseren van uitkijkpunt en verblijfsplek op en nabij de voormalige loswal van de steenfabriek 

en haven in combinatie met een toegang over de dijk ter hoogte van de huidige haven; 

• Realiseren van een struinpad tussen het Genneperhuis en het Middelaarshuis in het buitendijks 

gelegen gebied. 

 
Participatie 

In de verkenningsfase is een tracévariant in beeld geweest op de steilrand tussen de Maas en de 

Bloemenstraat. Deze is destijds afgevallen, maar tijdens inloopbijeenkomsten (oktober 2023 en juni 2024) 

en tijdens enkele keukentafelgesprekken met bewoners weer ter sprake gekomen. Onder andere door de 

eigenaren van Bloemenstraat 9 die verzocht hebben of het mogelijk is om binnendijks te komen liggen. 

Inmiddels overwegen zij om een camping op te starten en kunnen zij instemmen met het huidige ontwerp. 

 
Met een eigenaar van een weide met een schuurtje is gesproken over behoud van het schuurtje. 

Gebleken is dat dit schuurtje behouden kan blijven en buiten het ruimtebeslag van dijk en werkstrook valt. 

 

Afweging 

Ten opzichte van de tracévariant op de steilrand neemt het gekozen tracé de minste ruimte in van de 

Maas, leidt deze tot minder grondverwerving en grondverzet, scoort deze beter wat ruimtelijke kwaliteit 

betreft (behoud zicht op Maas vanaf Bloemenstraat) en zijn de kosten lager. De woning Bloemenstraat 9 

ligt op een hoogte van circa NAP +14,3 m. De waterstand 1/300 in 2075 is NAP +14,0 m. Daarmee kent 

de huidige plek al een hoge bescherming, hoger dan de norm. 
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